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              08.11.2023 09.11.2023 10.11.2023 11.11.2023 12.11.2023 

മഴ (മ    മ    ) 7 2 3 2 0.1 
            (

o
C) 34 34 34 34 34 

            (
o
C) 25 25 25 25 26 

                  (%) 98 95 95 95 90 

                  (%) 62 62 62 62 29 

              (     മ   / മ     ) 2 2 2 2 2 
             (     ) 70 130 110 70 130 
 മ        (   )   8 8 8 8 7 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻററ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റചെട്ട 

ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമൊയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടിയ താരനില  34
o
C വറരയുും കുറഞ്ഞ താരനില  25

o
C 

വറരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

            ങ്ങ :      

കീട രരാഗ സാധ്യത കൂടിയ സാഹചരയമായതിനാൽ കൃതയമായി വിളകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയുും 

തുടക്കത്തിൽ തറന്ന അവറയ നിയപ്ന്ത്ിക്കാൻ പ്ശമിക്കുകയുും റചയ്യുക. കീടരരാഗ നിയപ്ന്ത്ണും 

സമീരത്തുള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂറട റചയ്യുന്നത് വീണ്ുും രരാഗും ബാധ്ിക്കുന്നതു 

ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുും. 

                

വൊഴ  

 വാഴയിറല സിഗട്ട്ടൊക്ക ട്രൊഗം തടയുന്നതിനായി നിശ്ചിത 

അകലത്തിൽ വാഴകൾ നടാൻ പ്ശദ്ധിക്കുക. രരാഗും വന്ന 

ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു നശിപ്പിക്കുക. സിഗരട്ടാക്ക 

രരാഗത്തിറനതിറര 20 പ്ഗാും സയൂര ാറമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ കലർത്തി തളിച്്ച റകാടുക്കുക. രരാഗും 

മൂർഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 1 ml റപ്രാരിറകാണാരസാൾ ഒരു 

ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന രതാതിൽ റതളിഞ്ഞ 

കാലാവസ്ഥയിൽതളിച്്ച റകാടുക്കുക. 

ചെല്ല്  

 മൂടിറക്കട്ടിയ അന്ത്രീക്ഷ സ്ഥിതി തുടരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 

കതിരുവരാത്ത രാടങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി ട്രൊഗം/ വൊരിെൂവ് 

വരുന്നതിനു മുൻകരുതലായി രുട്ടിൽ രരുവത്തിൽ 

എത്തുരപാൾ തറന്ന റപ്രാരിറകാണരസാൾ 1 ml ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ എന്ന രതാതിൽ കലക്കി തളിക്കാവുന്നതാണ്. 

രരാഗബാധ്രയറ്റ റനല്റചടികളുറട വിള അവശിഷ്ടങ്ങൾ 

നശിപ്പിച്ചു കളയുക. 

                      

                          

                ,         
    0466 2212279     മ   : kvkpalakkad@kau.in 

                            

        



                  

 

ചെല്ല്  

 റനല്ലിറല  കുഴൽെുഴുവിന്ററ ആപ്കമണും തടയുന്നതിനായി രാടത്തു 

കയർ വലിച്ചു കുഴൽ തള്ളിയിട്ടതിനു രശഷും റവള്ളും വാർത്തു കളയുക. 

റവള്ളും റകട്ടി നിൽക്കുന്ന രാടങ്ങളിൽ 25 കിരലാപ്ഗാും അറക്കറപ്പാടി, 

ഒരു ലിറ്റർ മറെെ  അറല്ലങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവയുറട 

മിപ്ശിതും ഒരു ഏക്കർ രാടത്തിനു 75 കിരലാ അറക്കറപ്പാടി എന്ന 

കണക്കിൽ ഇട്ടുറകാടുക്കുക. 

 

ചെല്ല്  

 റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ തവിട്ടു പുള്ളിക്കുത്തു ട്രൊഗം കണ്ുവരുന്നുണ്്. 

ഇത് നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനായി മാരങ്കാറസബ് 3 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ അറല്ലങ്കിൽ റപ്രാരിറനബ് 2.5 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ എന്ന രതാതിൽ കലക്കി തളിച്്ച റകാടുക്കുക. 

 

 


